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Diese Ladungssicherungsvorrichtung sorgt 
für eine schnelle Sicherung von Benzin­
kanistern und Gasflaschen in geschlossenen 
Fahrzeugen oder auf der offenen Pritsche. 
Die Klappträger fest an der Bordwand 
montiert, lässt sich die Ladungssicherungs­
vorrichtung bei Nichtgebrauch platzsparend 
herunterklappen und bei Bedarf schnell 
hochziehen und auf leicht schräger Stellung 
arretieren. So können in der Standardver­
sion 2 x 20 L Blechkanister und eine 11 kg 
Gasflasche rutschfest gesichert werden. 
Aber auch andere Kombinationen und  
Größen sind möglich.

Ladungssicherungsvorrichtung für 
Benzinkanister und Gasflaschen

ROWEKO LADUNGSSICHERUNG

Ladungssicherungsvorrichtung

GTÜ Bestätigung



Montageanleitung 
Ladungssicherungs- 
vorrichtung
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ROWEKO LADUNGSSICHERUNG

Artikel Gewicht  
[kg]

Art.-Nr. Preis  
[€]

Ladungssicherungsvorrichtung 
für Transport von Kanister/Gasflaschen
1  20 L / 20 L / 11 kg 2,7 602 02 011
2  20 L / 20 L / 20 L 2,3 602 02 020
3  11 kg / 11 kg 2,7 600 01 111

Zubehör
Artikel Gewicht  

[kg]
Art.-Nr. Preis  

[€]
Abstandshalter 
HD-PE schwarz,  
40 x 40 mm, paarweise

0,60 602 20 030

Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 
840 x 390 x 80 mm (Version 602 02 011) 
710 x 390 x 80 mm (Version 602 02 020) 
760 x 390 x 80 mm (Version 602 01 111)

Material 
HD-PE schwarz

Ausführung 
Kunststoff HD-PE gebogen und CNC-gefräst je 
nach Ausführung, Anschlagkante 70° + Griff­
mulde. 2 Klappträger sind jeweils außen an der 
Ladungssicherungsvorrichtung mit VA-Nieten 
angenietet. Anschlagshöhe auf ca. 70° durch 
VA-Nieten begrenzt. Bohrschablone zur Befes­
tigung an der Bordwand wird mitgeliefert.

Bitte beachten: 
Ladungssicherungssystem für den Transport 
von Gefahrgütern. Es gelten die Vorschriften 
der BG BAU (Kleinmengenregelung für  
Versorgungstransporte).
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