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Werkzeugkasten Typ 28

Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 
845 x 340 x 465 mm

Material 
HD-PE schwarz

Gewicht 
7,00 kg

Ausführung 
Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den  
Behälter genietet. Scharniere und Nieten 
sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel 
aus Aluminium.  
Das Schloss ist mit einer Kappe gegen  
Witterungseinflüsse geschützt. 

Die Rückseite des Kasten ist speziell für  
Pritschenfahrzeuge (FIAT Ducato – siehe 
Seite 55) angepasst.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31
Artikel Art.-Nr. Preis 

[€]
3-Punkt-Verriegelung
mit S-Drehriegel Doppelbart 228 30 300
mit Zylinderknebel 228 30 410

Zubehör
Artikel Gewicht 

[kg]
Art.-Nr. Preis 

[€]
Halterung (Paar)
Flachstahl 40 x 5 mm,  
verzinkt, inkl. Schrauben

6,20 428 20 030

Schublade 
HD-PE schwarz, gekantet
800 x 235 x 60/40 mm

1,6 428 20 020

Montage des Halters an 
den Werkzeugkasten

499 20 035

Aushängbare Halteseile
zur Begrenzung der Deckel
öffnung auf 90°

499 20 001

1 	 Halterung
2 	 Rückseite Box
3 	 Schublade

Abb.: 3-Punkt-Verriegelung  
mit Zubehör

Rückseite Box

Montageanleitung
für Halterung
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Halterung für Typ 28 an FIAT Ducato

Material 
Flachstahl 60 x 5 mm, verzinkt

Ausführung 
Der Kasten wird nur mit einem Bügel vorne an  
der Unterseite der Pritsche verschraubt. Die Montage- 
teile für die rückseitige Montage am Chassis werden 
mitgeliefert. (siehe detaillierte Montageanleitung)

Bei Bestellung dieser Halterung, zusammen mit 
dem Werkzeugkasten Typ 28, wird der Bügel bereits 
(ohne Mehrpreis) an den Kasten vormontiert.

Artikel Gewicht 
[kg] 

Art.-Nr.

Halterung (Stück)
Flachstahl 60 x 5 mm,
verzinkt, inkl. Schrauben
und Unterlegplatten (Bild 1)

4,90 925 66 101

1 	 Halterung

1

Montageanleitung
für Halterung
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