Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehér

Werkzeugkasten Typ 6-H

MaBe (Breite x Tiefe x Hohe)
630 x 600 x 545 mm

Material
HD-PE schwarz

Gewicht
8,30 kg

Ausfiihrung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den
Behalter genietet. Scharniere und Nieten
sind aus Edelstahl (V2A), die SchlieBwinkel
aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen
Witterungseinflisse geschiitzt.

Achtung: Keine Lagerware!
Mindestbestellmenge 10 Stk.

Besonderheit

Ebener Boden und Rutschbremse in Ver-
bindung mit dem Halter, ermdglichen die
Installation von Batterien und schweren

Aggregaten.

1 Halterung mit Bodenplatte und Verstrebungen

E3 Schublade
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3-Punkt-Verriegelung
mit S-Drehriegel Doppelbart
mit Zylinderknebel

206 30 305
206 30 415

Zubehor

Halterung 21,90 406 20 036
Flachstahl 80 x 5 mm, verzinkt,
inkl. Schrauben mit seitl. Ver-
strebungen + Bodenplatte
Schublade

ABS, schwarz,

585 x 500 x 58 mm

Montage des Halters an
den Werkzeugkasten
Aushangbare Halteseile

zur Begrenzung der Deckel-
offnung auf 90°

406 20 020

417 20 035

499 20 001

Montageanleitung
fiir Halterung
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