ROWEKO ERSATZTEILE

Sicherheitsdrehriegel

Ausfiihrung

Riittel- und vibrationssicher. Beim Offnen und SchlieBen muss
durch Driicken der Betdtigung die SchlieBzunge Uber eine Nut im
Gehduse gehoben werden. Die Zunge rastet automatisch nach der
90° Drehbewegung ein.

Lochbild bei allen Drehriegeln identisch, daher jederzeit austausch-
bar.

Lieferumfang

Variante Messing + Zinkdruckguss:

— SchlieBzunge Stahl verzinkt (L = 40 mm), montiert
— Gegenmutter Stahl verzinkt

Variante Edelstahl:

— SchlieBzunge V2A (L = 45 mm), montiert

— Gegenmutter V2A

Betatigung | Material | _Art-Nr._| Preis €] |
1 poppelbart Messing 411 90 300

mit Blende Edelstahl (V2A) 411 90 305
(Standard-SchlieBsystem

bei ROWEKO. Schliissel

nur im abgeschlossenen

Zustand abziehbar)

E poppelbart Messing 411 90 304

mit Blende, gekropfte

Zunge

(fiir alle Pritschenboxen

sowie Stauboxen ab

Baujahr 04/2013 mit

Schlosskappe @ 65 mm)

[E] Knebel, nur fiir Zinkdruckguss,
Rohrbehélter verchromt+ Polyamid
Zinkdruckguss,
verchromt
Zinkdruckguss,
verchromt

411 90 390

[ 4-Kant, auBen, 8 mm 411 90 320

H 3-Kant, auBen, 8 mm 411 90 330

Andere Ausfiihrungen erhalten Sie auf Anfrage.

1 Doppelbart mit Blende (Standard), MaB H=20 mm

1 Doppelbart mit Blende (gekrépfte Zunge), MaB H=6 mm
[E] Knebel, passend nur fiir Rohrbehélter

3 4-Kant, auBen, 8 mm

B 3-Kant, auBen, 8 mm
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ROWEKO ERSATZTEILE

Drehriegel

Ausfiihrung

Einfache Ausfiihrung — ohne Sicherung gegen selbststandiges Off-
nen. Schlissel kann in jeder Position abgezogen werden. Lochbild
bei allen Drehriegeln identisch, daher jederzeit austauschbar.

Lieferumfang

Variante Zinkdruckguss + Kunststoff:

— SchlieBzunge Stahl verzinkt (L = 40 mm), montiert
— Gegenmutter Stahl verzinkt

Variante Edelstahl:

— SchlieBzunge V2A (L = 45 mm), montiert

— Gegenmutter V2A

ohne Blende verchromt
Polyamid schwarz 411 90 101

Edelstahl V2A 411 90 102
[ 4-Kant, auBen, 8 mm Zinkdruckguss 411 90 202
verchromt
Edelstahl V2A 411 90 203
Zinkdruckguss
verchromt

I3 3-Kant, auBen, 8 mm Zinkdruckguss 411 90 501
verchromt

Polyamid schwarz 411 90 502
Edelstahl V2A 411 90 503

E knebel Polyamid schwarz 411 90 900

[E] 4-Kant, innen, 8 mm 411 90 200

6 Zylinderschloss 7.\ ryckquss 411 90 400
+ 1 Schlissel

verschieden schlieBend 411 90 405

Mutter fiir
Drehriegel

Stahl verzinkt 411 90 990

Andere Ausfiihrungen erhalten Sie auf Anfrage.
¥ Doppelbart ohne Blende E Knebel
E] 4-Kant, auBen, 8 mm I3 zylinderschloss

E] 4-Kant, innen, 8 mm 4 Mutter fiir Drehriegel
J 3-Kant, auBen, 8 mm

]
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ROWEKO ERSATZTEILE

Schliissel

i

Variante

1 poppelbart Zinkdruckguss 411 91 300
] Doppelbart Polyamid 411 91 301
[E] 4-Kant, auBen, 8 mm  Zinkdruckguss 411 91 200
ﬂ 4-Kant, innen, 8 mm Zinkdruckguss 411 91 201
4-Kant, auen, 6 mm Zinkdruckguss 411 91 203
[E] 3-Kant, innen, 6,5 mm  Zinkdruckguss 411 91 600
E 3-Kant, innen, 8 mm Zinkdruckguss 411 91 601

AAOM]
DX

W=

Andere Ausfiihrungen erhalten Sie auf Anfrage.

¥ Doppelbart

E Doppelbart (PA)

E] 4-Kant, auBen, 8 mm
1 4-Kant, innen, 8 mm
E 3-Kant, innen, 6,5 mm
[ 3-Kant, innen, 8 mm
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ROWEKO ERSATZTEILE

Schliissel

Variante

Gotitigung | Materiol | _Art-Nr._| Pres[€]

ﬂ 3-Kant, innen, 10 mm  Zinkdruckguss 411 91 602
ﬂ Krone Zinkdruckguss 411 91 500
El] zylinder EK 333 Neusilber 411 91 400
{1 Dorn Schliissel 100 mm Stahl verzinkt 411 91 202

m Schliissel mit Schlitz
(Daimler)

f¥] schliissel
Deutsche Bahn

Zinkdruckguss 411 91 501

Zinkdruckguss 411 91 206

Andere Ausfiihrungen erhalten Sie auf Anfrage.

E2 3-Kant, innen, 10 mm

E] Krone

Bl zylinder

[T Dorn Schiiissel 100 mm

FEl Schliissel mit Schlitz (Daimler)
FF] Schiussel Deutsche Bahn

Tel.: +49 (0) 71 33 -22 88 08-0
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Zylinderknebel

Ausfiihrung
Im abgeschlossenen Zustand riittel- und vibrationssicher. Schliissel
kann auch im aufgeschlossenen Zustand abgezogen werden.

Lieferumfang

— Fliigelzunge fiir 3-Punkt-Verriegelung Stahl (L = 45 mm) verzinkt,
unmontiert

— 2 Schlissel, Gegenmutter

Zylinderknebel abschlieBbar  Zinkdruckguss 411 90 410
Zylinderknebel verschiedend Zinkdruckguss 411 90 420
schlieBend + 3 Schliissel

Zylinder (fir Knebel groB3) Neusilber 411 91 410
Zylinderknebel (ohne Fligels- Zinkdruckguss 411 90 430
zunge)

Schliissel EK603 (Ersatz) Zinkdruckguss 411 91 410

Zylinderknebel (klein)

Ausfiihrung

Knebelvorreiber zum Verriegeln und AbschlieBen von
— Dokumentenkasten

— Dokumentenrolle

Lieferumfang
— 1 Schlissel, Gegenmutter
— Zunge Stahl (L = 24 mm) verzinkt, montiert

Zylinderknebel abschlieBbar  Zinkdruckguss 411 90 700
Zylinder (fiir Knebel klein) Neusilber 411 91 700
Knebelvorreiber Zinkdruckguss 411 90 701
Schliissel EK2233 (Ersatz) Zinkdruckguss 411 91 700

E¥ Zylinderknebel mit Schltssel
B3 Knebelvorreiber

3-Punkt-Verriegelung fiir Werkzeugkasten

Lieferumfang

Bestehend aus 2 Stangen (Stahl verzinkt) mit Rollen, 2 Stangen-
fihrungen (PA) mit Schraube (V2A) und Fliigelzunge (Zinkdruck-
guss) ohne Schloss/Drehriegel, unmontiert

Achtung:
— Bitte Werkzeugkastentyp und Baujahr angeben!
— Schloss / Drehriegel bitte separat bestellen (siehe Seite 96-97)

3-Punkt-Verriegelung 499 30 000

www.roweko.de



Schwenkhebel

Ausfiihrung
Schwenkhebel fiir 3-Punkt-Verriegelung an Kupplungsschrank
bis Baujahr 09/2009.

Lieferumfang
— 3 Schlissel, Montageplatte, ohne Zunge

Schwenkhebel Zinkdruckguss 411 90 800

BURG-WACHTER-Vorhangschloss

Ausfiihrung

Messingkorper mit Kunststoffummantelung, SchlieBung in
Edelstahl, rostfrei, zwei Schliissel fiir Werkzeugkasten mit
— Sicherungsbiigel

— Schnappverschluss

Lieferumfang
— 2 Schlissel

Vorhangschloss gleichschlieBend 411 90 600
Vorhangschloss verschieden schlieBend 411 90 601

Ausfiihrung
Im abgeschlossenen Zustand riittel- und vibrationssicher. Schliissel
kann auch im aufgeschlossenen Zustand abgezogen werden.

Lieferumfang
— 2 Schliissel, Gegenmutter
— Ohne SchlieBzunge

betitiung | Material | Art-Nr._ | preisic] |

T-Griff Zinkdruckguss 411 90 901
Schliissel EK143 (Ersatz) Zinkdruckguss 411 91 901
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Schlossabdeckung

Material
PE / Santoprene, schwarz

Ausfiihrung
Fiir Deckel an Werkzeugkasten und Stauboxen.
Schitzt das Schloss vor Witterungseinfliissen.

Lieferumfang
VA-Niete fiir Montage

@ 38 mm 413 00 005
@ 65 mm 413 00 055

El Variante @ 38 mm
[ Variante @ 65 mm

Schlosssicherung

Material
Edelstahl

Ausfiihrung
Verhindert ein Uberdrehen des SchlieBzylinders.

Schlosssicherung gekropft 413 00 007
Schlosssicherung gewinkelt 413 00 008

El Fir Werkzeugkésten mit 2-Punkt-Verriegelung
B Fir Rohrbehalter

Staubkappe

Material
PE schwarz

Ausfiihrung
Fiir Klappen an Rohrbehalter.
Schiitzt das Schloss vor Witterungseinfliissen.

Staubkappe 413 00 012

www.roweko.de



Winkel fiir Vorhangschloss

Material
Edelstahl

Ausfiithrung
Fir Schnappverschluss + Sicherungsbiigel sowie Stauboxen mit
abnehmbaren Deckel, Bohrung 9,0 mm

Winkel 413 00 011

Federstecker

Material
Stahl verzinkt

Ausfiithrung

fiir Werkzeugkasten, Stauboxen und Pritschenkasten mit
— Schnappverschluss

— Sicherungsbiigel

Federstecker 413 00 010

Plombenhiilse

Material
Edelstahl / Aluminium

Ausfiihrung
— Aluminiumhdlse mit Zahnscheibe und Mutter
— zur Montage in den Flansch, passend fiir Plomben bis @ 8,5 mm

verbaut in Deckel mit Flansch 411 97 910
zur Selbstmontage 411 97 911

Scharniere

Material
Edelstahl

Ausfiihrung
Fiir Montage von Flansch + Deckel bei Rohrbehaltern, Werk-
zeugkasten, Feuerldscherkasten, Dokumentenbehéltern u.a.

75 x 40 mm 411 96 000
40 x 32 mm 411 97 000
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